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Разновидности архитектуры FSC
В дополнение к FCS SingleCore компания Resonado Labs разработала дополнительные вариации базовой архитектуры FCS для конкретных типов динамиков и приложений. Например, FCS DualCore, показанная на рисунке 6, была разработана для НЧ- и сабвуферных динамиков. Массив стержневых магнитов и планарных звуковых катушек был спроектирован как модульный, то есть к двигателю можно добавить третий ряд стержневых магнитов и вторую звуковую катушку, чтобы создать конструкцию с большим диффузором и большей площадью поверхности для проталкивания большего количества воздуха для воспроизведения низких частот, сохраняя при этом низкопрофильную структуру и поршневое поведение. 

FCS DualCore используется для разработки сабвуфера 11" × 4" × 2" 200 Вт 4Ω с целевым диапазоном частот от 30 Гц до 300 Гц при чувствительности 89 дБ. Хотя этот динамик все еще находится в стадии разработки, компания Resonado Labs ранее продемонстрировала прототип НЧ-динамика 8" × 4" × 1,7" 60 Вт 4Ω с частотной характеристикой от 40 Гц до 4 кГц в качестве ранней итерации сабвуфера 11" × 4".

[image: https://audioxpress.com/assets/upload/images/1/20210330202248_Figure6-ResonadoFCS.jpg]Figure 6: FCS DualCore structure with 8" × 4" woofer. 

Будучи полностью масштабируемой архитектурой драйверов, технология FCS имеет ряд потенциальных применений, начиная от бытовой электроники, автомобилей и заканчивая архитектурными пространствами. В настоящее время компания Resonado Labs и лицензиаты технологии FCS находятся в процессе создания прототипа первого саундбара с поддержкой FCS для крупного бренда с целью создания продукта, который потрясет рынок новаторским дизайном и бескомпромиссной производительностью. Второе приложение, находящееся в стадии разработки, - это электромобиль с поддержкой FCS, где форм-фактор технологии и ее преимущества в производительности позволяют гибко размещать динамики для более полного погружения в процесс прослушивания.

По мере реализации коммерческих проектов компания Resonado Labs продолжает внедрять инновации, расширяя границы типов электродинамических динамиков. Последним дополнением к портфелю технологий FCS является FCS Bidirectional - продукт, официальный дебют которого намечен на 2021 год. Устраняя ограничения обычных конических динамиков и создавая динамик, отличающийся как дизайном, так и производительностью, компания Resonado Labs надеется способствовать беспрецедентным инновациям в различных отраслях. Некоторые примеры возможного применения представлены на рисунке 7. Для получения дополнительной информации о новой технологии посетите веб-сайт Resonado Labs по адресу www.resonado.com. ВК

Эта статья была первоначально опубликована в журнале Voice Coil, январь 2021 г.

[image: https://audioxpress.com/assets/upload/images/1/20210330202248_Figure7A-ResonadoFCS.jpg]Figure 7a: FCS-Enabled product concept art for an in-wall speaker and a subwoofer 
[image: https://audioxpress.com/assets/upload/images/1/20210330202248_Figure7B-ResonadoFCS.jpg]Figure 7b: FCS-Enabled product concept art for a sound tower and a car system. 
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